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MONITOR INTERATTIVO 4K 

I3TOUCHEX 

DISPLAY 65” CODICE MEPA: ELIS-DIN17 

DISPLAY 86” CODICE MEPA: ELIS-DIN19 

DISPLAY 75” CODICE MEPA: ELIS-DIN18 
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DIMENSIONE DIAGONALE: 65” 75” 86” 

RETROILLUMINAZIONE: LED 

PROPORZIONI: 16:9  

RISOLUZIONE: UHD-4K 3840×2160 px 

DURATA: > 50.000 ore  

LUMINOSITÀ: (maximum) ≥400 cd/m² 

REFRESH FREQUENZA: 60 Hz 

ANGOLO VISUALE: 178° 

TEMPO DI RISPOSTA: 4ms accuratezza ±1mm 

VETRO: Completamente temperato termicamente, 

antiriflesso 

PIXEL PITCH: 0,372×0,372 mm 

SPESSORE DEL VETRO: 4mm 

COLORE DEL TELAIO: nero 

AUDIO: altoparlanti integrati 2x16Watt 

DIMENSIONI E PESO: 1489x897x86 mm, Peso 39kg 

VESA: 600×400  

SISTEMA OPERATIVO: Android 8.0 

MEMORIA: 3 GB DDR 

 

STORAGE: 32GB 

COMPATIBILITÀ: con Windows, Android, Mac Osx. 

VOLTAGGIO: 100-240 Volt -50/60 Hz, Consumo 170 

Watt (Standby≤ 0,5 Watt) 

INGRESSO AUDIO/VIDEO DIGITALE: 

4xHDMI 2.0- Uscita Audio/Video output digitale 
1xHDMI 2.0 

INGRESSO  AUDIO/VIDEO ANALOGICO: 
1xVGA (DE-15 maschio)+ Jack audio (3,5mm 

TRS) 

USCITA AUDIO ANALOGICA: 1xaudio jack 
(3,5mm TRS connector) 

USCITA AUDIO DIGITALE: 1xS/PDIF 

USB porta dati 1xUSB-C (Power output: fino a 

45W), 1xUSB 2.0, 3xUSB 3.0 

SLOT OPS PER PC : (JAE TX24 connector) 
4K@60Hz 

INGRESSO DI CONTROLLO: 1xCOM DE-9 (RS-
232 standard) 

CONNESSIONI DI RETE: WiFi 2,4/5Ghz 
(802.11 a/b/g/n/ac), bluetooth 4.2 

CONNESSIONI TOUCH: 2xUSB-B 

CERTIFICAZIONI: CE, FCC 

INCLUSI NELLA CONFEZIONE: manuale 

utente, telecomando, alimentatore con cavo, cavo 
USB, 2 Penne passive, Sistema di ancoraggio a 

muro VESA. 

SOFTWARE I3LEARNHUB 

Sistema On Cloud ideale per la didattica a distanza con sistema di videoconferenza integrato e compatibilita con Google 

suite for education(Account perpetuo incluso con l’acquisto di un display), Ideale per creare lezioni accattivanti anche da 

casa e ritrovarle poi accedendo con il proprio account su qualsiasi schermo interattivo anche di diverso brand  
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